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P R O F E S S I O N A L  L I N E    OSPRZĘT LED / LED EQUIPMENT

Zasilacz do panelu LED / Driver for LED panel  
LED 40W DALI 2 DT8 (FLS-42-1050 LN PRO) 
Kobi Pro

• możliwość ściemniania: DALI, PUSH,
• możliwość regulacji prądu wyjściowego w zakresie 

300-1050 mA,
• napięcie wejściowe 220-240V AC (198-264V AC),
• napięcie wyjściowe 2,5-49V DC,
• temperatura składowania: -20-45°C,
• standard DALI 2.0,
• kompatybilny z oprawami LED CAPRI, LED CAPRI G2, 

LED CAPRI G3.

• dimming options: DALI, PUSH,
• adjustable output current range: 300–1050 mA,
• input voltage: 220–240V AC (198–264V AC),
• output voltage: 2.5–49V DC,
• storage temperature: -20°C to +45°C,
• DALI 2.0 standard,
• compatible with LED CAPRI, LED CAPRI G2,  

LED CAPRI G3 luminaires.

MODEL SKU MAX MOC [W] WYMIARY [mm] WAGA NETTO [kg] PAKOWANIE [szt.] KOD EAN

MODEL SKU POWER [W] SIZE [mm] NET WEIGHT [kg] PACKING [pcs.] BARCODE

ZASILACZ DALI DT8 005337 42 113x43x25 0,22 1 5907178028377

20 DF  0,95

5 LAT
GWARANCJI

5 YEARS
WARRANTY


